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SERIE PRO ONE 
POMPE INNOVATIVE E ALL’AVANGUARDIA

La serie PCHEM Pro One nasce da oltre 45 anni di esperienza nel settore delle 
pompe pneumatiche a membrana. 
Questa lunga esperienza ha permesso di sviluppare soluzioni tecniche esclusive 
che rendono queste pompe un punto di riferimento sul mercato. 

Le pompe PCHEM Pro One sono già predisposte per l’integrazione con sistemi di 
monitoraggio elettronico.

MONITORABILI E PREDISPOSTE PER L’IOT

RILEVAMENTO DEL 
FUNZIONAMENTO A 

SECCO

CONTROLLO 
DEL CONSUMO 

D’ARIA

STATISTICHE SULLE 
PRESTAZIONI 
OPERATIVE

MONITORAGGIO 
DELLA VISCOSITÀ 

DEL FLUIDO

MISURAZIONE 
DELLA PORTATA 

DESIGN SOSTENIBILE
Le pompe PCHEM Pro One sono progettate avendo la sostenibilità come principio 
fondamentale.

Ottimizzano l’efficienza energetica riducendo al minimo il consumo d’aria ed eliminando i volumi di scarico 
dannosi. 

Funzionando a basse pressioni, richiedono fino a un terzo d’aria in meno rispetto alle pompe tradizionali. 

Sensori di monitoraggio integrati rilevano il funzionamento a secco e arrestano automaticamente l’attività 
per evitare sprechi di energia. 

Progettate per garantire la massima durata, le pompe impiegano materiali di alta qualità e sono disponibili 
anche in configurazioni realizzate con componenti provenienti da materie prime riciclate.

della Pressione 
di avviamento

Riduzione

-66%
di Riasparmio 
Energetico

Fino al
30%

INNOVAZIONI PRINCIPALI:
• Valvole Anti-Stallo: Manutenzione semplice e immediata direttamente in

campo
• Predisposizione al monitoraggio: integrazione intelligente con PLC e sistemi

di acquisizione dati
• Sistema modulare di gestione dello scarico aria
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PRESTAZIONI ELEVATE

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Le pompe PCHEM Pro One sono progettate per 
garantire prestazioni elevate

I percorsi del fluido e dell’aria sono ottimizzati per ridurre al minimo 
il volume interno e creare canali di flusso lineari, garantendo 
un’elevata velocità operativa e uno scambio rapido. 
Questa progettazione assicura la massima efficienza e prestazioni 
costanti in un’ampia gamma di applicazioni.

Pro One Flow rate +12%

Pro One -14db[A]
Lower Noise Level

le pompe sono dotate di un 
innovativo sistema di scarico dell’aria 
progettato per ridurre le emissioni 
acustiche.

Una camera di espansione interna permette 
all’aria compressa di dilatarsi, riducendone 
l’energia prima che venga filtrata e immessa in 
atmosfera. 
Il sistema è inoltre dotato di un raccordo 
filettato per l’applicazione di silenziatori 
esterni, assicurando una ulteriore riduzione 
dei livelli di pressione sonora.

le pompe PCHEM Pro One sono progettate per resistere a condizioni 
operative estreme.
Ogni unità è sottoposta a rigorosi test, che includono l’esposizione a liquidi aggressivi, cicli 
in camera climatica, prove di resistenza agli urti, pressione di scoppio, caduta d’impatto e 
scenari di sovrapressione.

DURATA e PRESTAZIONI AFFIDABILI anche negli ambienti più difficili. 

ROBUSTE E AFFIDABILI

MULTI‑APPLICAZIONE E MULTI‑MATERIALE:
Le pompe PCHEM Pro One sono estremamente versatili e adatte a un’ampia gamma di 
settori industriali.
La loro capacità di gestire fluidi corrosivi e abrasivi le rende ideali per numerose applicazioni ad alta 
richiesta prestazionale.

Configurabile
Le PCHEM Pro One offrono 
configurazioni personalizzabili: 
aspirazione e mandata 
separate, bassa pulsazione, 
pilotaggio esterno e molto 
altro. Pompe progettate 
su misura per soddisfare 
esattamente le esigenze 
applicative.

Manutenzione delle 
valvole di potenza e di 
pilotaggio direttamente in 
campo, senza necessità di 
smontaggio. Componenti 
standardizzati su tutte 
le dimensioni di pompa. 
Numero di parti ridotto.

Manutenibile

https://pchem-industries.com/it
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AODD PUMP

Scopri di più sulla nuova 
gamma PCHEM ProOne:

PRO ONE 25 - 1” PP
Pompa a doppia membrana 
azionata ad aria compressa 
(AODD) Autoadescante, antistallo, 
configurabile nei materiali di 
costruzione. Design robusto, 
progettata per durare nel tempo e 
per essere manutenzionata.

• Performante
• Monitorabile
• Silenziosa
• Consumi d'aria ridotti

• Disponibile versione a
comando esterno

348 

33
6 

1"
 G

as
 n

°3
 

O
ut

le
t

1"
 G

as
 n

°3
 

In
le

t

3/8" Gas Air
Inlet

16
0 

19
0 

228 

273 

11 n°4 45 

43
2 

Inlet

Outlet

Bottom View
Fittings

Right View

383 

33
6 

50 n°4 

91
 

3/8" Gas Air
Inlet

85
 

48
5 

11
5 

222 

Right View

Anti-Vibration
Rubber Feet

DN25 UNI/DIN
1" ASME/ANSI
Flange Outlet

DN25 UNI/DIN
1" ASME/ANSI
Flange Inlet

16
0 

228 

M10 n°4 

278 

21
0 

Bottom View
Fittings

* Regolazione della portata attraverso valvola di flusso su mandata liquido e/o valvola di flusso e regolatore di pressione alimentazione pneumatica. 
** Il diametro max equivalente particelle solide indica la sezione di passaggio valvola riferita ad un corpo sferico. 
Non è garantito il funzionamento della pompa con liquidi con solidi in  sospensione. Contattare PCHEM per ulteriori dettagli.
*** Il livello di rumorosità indicato è rilevato in una specifica condizione d’uso.
Le specifiche tecniche di prodotto sul presente catalogo non sono vincolanti e possono essere cambiate senza preavviso.

Versione Filettata Versione Flangiata

DIMENSIONI D'INGOMBRO

Test condotti in laboratorio processando acqua secondo procedura, con configurazione 
pompa Pro One 25 PP-PTFE. Le prestazioni possono variare in base alla configurazione 
pompa, al liquido processato, al circuito idraulico e alle condizioni d’uso.

PERFORMANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE Dati

Portata Regolabile* 0÷160 l/min

Valvole di aspirazione e mandata A sfera

Attacchi Fluido 1"BSP / 1"NPT 
(Filettato) / 1" ASME / 
ANSI Attacco Flangiato

Diametro Max. equivalente particelle 
solide ** 5,1 mm

Altezza d’aspirazione secco / bagnato 4 / 7 m

Ingresso alimentazione pneumatica 3/8” BSP

Pressione d’alimentazione (Min / Max) 1 / 6,8 bar

Peso 10,2 Kg

Rumorosità *** 78 dB [A]

CONFIGURAZIONE 
MATERIALI COMPONENTI

Lato Fluido PP / PP 
Conduttivo

Membrane PTFE, TPV, 
NBR, TPE, 
EPDM

Guarnizioni PTFE, FEP, 
FKM, FFKM, 
NBR, EPDM

Valvole INOX, PTFE, 
EPDM, NBR, 
CERAMICA

CERTIFICAZIONI DISPONIBILI

ATEX 2G Zona 1 o ATEX 3G Zona 2

- Altri materiali disponibili e 
configurabili in base al fluido da 
processare
- Per ulteriori specifiche o varianti 
contattare l’ufficio tecnico

DISPONIBILE SENSORE 
DI MONITORAGGIO

https://pchem-industries.com/it
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COME CONFIGURARE LA TUA POMPA AODD

MEMBRANE

GUARNIZIONI

SEDI VALVOLE

SFERE

CONFIGURATORE MATERIALI

LATO FLUIDO
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SPXXXX Pompa 
personalizzata

Taglia
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Lato Fluido Membrane Guarnizioni Sedi Valvole Sfere

8 3/8” A Alluminio E EPDM E EPDM A Alluminio E EPDM

15 1/2” B PVDF H TPE N NBR B PVDF I Acciaio Inox

25 1” BC CFR PVDF N NBR S Silicone E EPDM N NBR

40 1”1/2” I Acciaio Inox Q TPV T PTFE I Acciaio Inox T PTFE

50 2” P Polipropilene TH PTFE + Backup TPE V FKM P Polipropilene U Poliuretano

PC Polipropilene 
Conduttivo TN PTFE + Backup NBR T PTFE

T PTFE TV PTFE + Backup FKM U Poliuretano

TC PTFE 
Conduttivo KE Covulcanizzata 

PTFE + EPDM
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Connessioni Porte Aperte Certificazioni

GAS Gas L Laterale ATEX 3G ZONA 2

NPT Npt O Aperta con Tappi ATEX 2G ZONA 1 

FL Flangiata CONFORME FDA

CL Clamp
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PRO ONE 25 SP0001 A - TN - T - A - T ( GAS L 3G )

Opzionale Materiali Specifiche

La tabella permette di configurare la 
pompa nei materiali di costruzione.     
Altri materiali sono disponibili a 
richiesta.  Non tutte le combinazioni 
sono disponibili e tecnicamente 
possibili.

LEGENDA 
CONFIGURAZIONE
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PCHEM s.r.l. 
Headquarters 
Via Brigata Mazzini 35/A
36016 - Thiene (VI) ITALY
tel.+39 0445 1856565
e-mail: info@pchem-industries.com
www.pchem-industries.com
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