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PISTON PUMPS

* Test effettuati processando acqua a bocca libera con pompa alimentata alla pressione di 6 bar.
Regolazione della portata attraverso valvola di flusso su mandata liquido, valvola di flusso e regolatore di pressione alimentazione pneumatica e/o regolatori scarico
aria integrati.

** Il livello di rumorosità indicato è rilevato in una specifica condizione d’uso.

DIMENSIONI D'INGOMBRO

ACCESSORI

COPRIFUSTINI VASCHETTE GRUPPI TRATTAMENTO ARIA

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO

Colle e Adesivi
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MATERIALI A CONTATTO CON IL FLUIDO

Acciaio Inox - Alluminio - Ottone -NYLON - FKM

CARATTERISTICHE TECNICHE Dati

Peso 6,7 [Kg]

Rumore** <78 db [A]

Pressione massima del liquido erogato 
con pompa alimentata alla pressione 
pneumatica massima ammessa

30,8 [bar]

CARATTERISTICHE TECNICHE Dati

Rapporto di Pressione 4,4:1

Tipologia Singolo Effetto

Autoadescante No

Portata* 5,6 [l/min]

Attacco di mandata 3/8” [Gas]

Attacco di aspirazione Immerso nel liquido

Cicli massimi al minuto* 140

Volume aria per ciclo 0,28 [dm^3]

Consumo d’aria a cicli massimi 39 [Nl/min]

Attacco di alimentazione pneumatica 1/4” [Gas]

Pressione di alimentazione pneumatica Min 1 Max 7 [bar]

Valvole Lato Fluido A Sfera

ALKO-AP
Pompa a pistone a pescante immerso, azionata ad 
aria compressa, per trasferimento di liquidi medio 
viscosi. Design robusto, progettata per durare nel 
tempo e per essere manutenzionata.

• Estremamente robusta e duratura
• Struttura lato fluido in acciaio inox e ottone
• Nessuna guarnizione di tenuta sul pompante
• Facilmente pulibile e manutenzionabile

https://pchem-industries.com
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il principio di funzionamento di una pompa a pistone azionata ad aria compressa si basa sul movimento 
rettilineo alternativo del gruppo pompante (A), meccanicamente connesso e azionato da un attuatore 
pneumatico (motore) (D). Questo movimento si articola in due fasi distinte, definite come “salita” e 
“discesa”, la cui combinazione costituisce un “ciclo”. 

Durante ogni ciclo, il liquido da trasferire viene aspirato attraverso l’attacco di aspirazione (B) nella fase di 
salita ed espulso attraverso l’attacco di mandata (C) nella fase di discesa, creando così un ciclo continuo di 
trasferimento del fluido. 

Il motore pneumatico (D), parte integrante della pompa, è alimentato dall’aria compressa e ha il compito di 
gestire il movimento del gruppo pompante. La portata erogata dalla pompa è direttamente proporzionale 
al numero di cicli eseguiti. Il numero di cicli dipende principalmente dalla pressione e dalla portata 
dell'alimentazione pneumatica, dalle caratteristiche fisiche del liquido da trasferire e dalle condizioni del 
circuito, come le perdite di carico nel condotto di mandata. 

È fondamentale considerare la viscosità del liquido da trasferire per scegliere il corretto rapporto di 
pressione della pompa. La tipologia di liquido influisce anche sulla scelta della pompa e sulla sua 
configurazione, determinando i materiali di costruzione e la tipologia delle tenute. 

POMPE A SINGOLO E DOPPIO EFFETTO

Le pompe a pistone azionate ad aria compressa si distinguono in due categorie principali:

• Pompe a singolo effetto: generano portata solo durante la fase di discesa del gruppo pompante (A).
• Pompe a doppio effetto: generano portata sia durante la fase di salita che durante la fase di discesa del

gruppo pompante (A), garantendo così un flusso più continuo e uniforme del liquido trasferito.

SERIE ALKO SERIE PF SERIE OIL SERIE FOX
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PRINCIPALI COMPONENTI

MODELLI ALKO-N-AP-SDE-SSDE:

1 Motore pneumatico

2
Scarichi Aria Regolabili (per regolare la 
velocità di lavoro)

3 Attacco di mandata liquido

4
Anello d’arresto mobile (fissaggio e 
adattamento all’altezza fustino)

5 Pompante Mobile

6 Fondello e ingresso liquido

7 Maniglia per trasporto

MODELLO ALKO-200:

1 Motore Pneumatico

2
Scarichi Aria Regolabili (per regolare la 
velocità di lavoro)

3 Attacco di mandata liquido

4 Coprifustino in acciaio inox

5 Pompante

6 Fondello e ingresso liquido

7 Maniglia per trasporto

8 Termocontrollo digitale

9 Kit Resistenza

https://pchem-industries.com
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CARATTERISTICHE

MOTORE PNEUMATICO
Il motore pneumatico è un attuatore alternativo il cui scopo è 
quello di azionare la sezione pompante della pompa.

I motori M63 e M80 che azionano le pompe serie ALKO, 
sono caratterizzati da una realizzazione robusta e dotati di 
doppia valvola pneumatica proprietaria di gestione. Parte 
integrante sono i regolatori di scarico che permettono 
una regolazione della velocità di lavoro del motore e di 
conseguenza della pompa

L’intero motore pneumatico è smontabile e totalmente 
manutenzionabile.

MATERIE PRIME, DI PRIMA SCELTA
A partire dalla semplice viteria, tutta in acciaio 
inox, alle leghe di alluminio, tecnopolimeri, 
elastomeri, non vi è nessun compromesso per 
quanto riguarda la qualità delle materie prime 
utilizzate e per i relativi processi di
trasformazione esclusivamente Made in Italy.

FUNZIONAMENTO CON ARIA COMPRESSA “SECCA”
Tutti i componenti del motore pneumatico 
vengo lubrificati con lubrificanti speciali in fase 
di montaggio e assicurano una lubrificazione 
“a vita”. È consigliato alimentare la pompa con 
aria compressa secca. In caso di utilizzo di aria 
lubrificata, è necessario assicurare la presenza di 
lubrificazione.

MANUTENZIONABILI, SEMPLICEMENTE
Soluzioni complesse o componenti da orologeria non si addicono ad un motore pneumatico per pompe 
ad uso industriale. I motori pneumatici sono progettati per durare e per essere manutenzionati con 
semplicità. Ogni singolo componente può essere sostituito.

AFFIDABILI E DI LUNGA DURATA
Gli scambiatori di PCHEM sono statisticamente gli scambiatori più affidabili e di lunga durata presenti 
sul mercato. Questo risultato è stato raggiunto mediante la scelta di soluzioni tecniche semplici ed 
innovative, prive di complessi meccanismi o di componenti delicati.

TIPI DI INSTALLAZIONE

LINEA PNEUMATICA DI ALIMENTAZIONE
• Regolatore di pressione con manometro
• Filtro aria
• Valvola a 3 vie
• Valvola sezionatrice
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ALKO 200 - R 1 T 1 C 1

0 ESCLUSO

1 INCLUSO

Pompa Alko
N/AP/SDE/SSDE

Coprifustino

Anello
d’arresto 
mobile

Fustino

Installazione Alko N-AP-SDE-SSDE su fusto Installazione Alko 200 su fusto

Termocontrollo

Coprifustino

Kit Resistenza

Pompa Alko-200

Fustino

CONFIGURATORE SERIE ALKO-200

KIT RESISTENZA KIT TERMOCONTROLLO KIT COPRIFUSTINO

Necessario se si vuole riscaldare 
il liquido processato dalla 
pompa per poterlo erogare ad 
una temperatura prestabilita. (è 
necessario il kit termocontrollo 
per gestire il kit resistenza)

Quadro di comando della 
resistenza pompa. Include un 
controllore elettronico digitale

Coprifustino in acciaio inox per 
fustini standard da 30 kg
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